Zatgcznik 1

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
SIECHNICE , UL. KWIATOWA
NAZWA PROJEKTU
SIECHNICE
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 3784,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 3 404,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 1461,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m?] 2189,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE TEMPERATURZE [m?] 1 809,9
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 1378,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 1378,5
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 2189,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 3 404,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1809,9
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 10 035,2
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 6 305,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISJI CO, Eco2 [t CO2/(m?rok)] 0,035
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KORCOWA Uoze [%] 14,6
DANE KLIMATYCZNE '
STREFA KLIMATYCZNA STREFAIL
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ©e [°C] -18,0
£REDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C} 7.9
STACJA METEOROLOGICZNA Wroctaw
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or wi 59 043,5
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [wi 472,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA (] w] 61 651,3
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®ru W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (01} wi 61 651,3
WSKAZNIKI I WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK &y, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Dua [W/m?] 28,2
WSKAZNIK G ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE [OHTRY [W/md] 9,8

NEGO NOSNIKA ENERGIL LUB ENERGIT PRZEZ BUDYNEK

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSE ZUZYWA

RODZAJ NOSNIKA ENERGII TLOSCNOSNIKA | 3epNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY N BNERGT EN::S%XLXUB (rok)

OGRZEWCZY Energia elektryczna. 16,331 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Energia elektryczna. 1,795 | kWh

WODY UZYTKOWE]

CHLODZENIA Energia elektryczna. 2,937 | kWh
WBUDOWANE] INSTALAC | Energia elektryczna. 15,170 | kWh
OSWIETLENIA
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LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [WI%,K] [“b;'"n;;'q STAN | wT 2021 P°“"'[E:§]C”NIA
1 [1_P2.0 Strop ciepto do dotu Strop ciepto do géry 0,075 1,000 P v 159,01
2 |D1.0 Dach Dach 0,045 0,150 P v 847,60
3 |D2.0 Dach Dach 0,095 0,150 P v 342,76
4 |K4.0 Strop ciepto do géry Strop ciepto do géry 1,841 P 303,41
5 |P1.0 Podtoga na gruncie Podtoga w piwnicy 0,463 P 1663,95
6 (P1.1 Podtoga na gruncie Podtoga w piwnicy 0,045 0,300 P v 152,88
7 |P2.0 Strop ciepto do dolu Strop ciepto do dotu 0,056 0,250 P v 968,57
8 |P3.0 Strop ciepto do géry Strop ciepto do géry 0,272 P 1119,07
9 |SW Sciana wewnetrzna 11,0 cm Sciana wewngtrzna 0,401 1,000 P v 1999,82
10 | SW_PIW1 &ciana wewnetrzna Sciana wewngtrzna 0,166 0,300 P v 250,52
11 | SW_PIW2 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 2,421 P 42,18
12 | SW_PIW3 Sciana wewngtrzna Sciana wewnetrzna 2,280 P 183,47
13 | SwP Sciana wewngtrzna Sciana wewngtrzna 0,610 1,000 P v 143,96
14 | Sz Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,150 0,200 P v 1934,65
15 | S-ZEW Strop zewnetrzny Strop zewnetrzny 0,138 P 710,05
16 | SZG Sciana zewnetrzna przy gruncie éciang zewnetrzna przy 1,363 P 843,75

gruncie

LP. SYMBOL oPIS g [w,‘;m] sy | stan | wr 2oz POWIE';E]CHNIA
1 |Dz Drzwi zewnetrzne 0,700 1,300 P v 18,36
2 |DZ_2 Drzwi zewngtrzne 0,700 1,300 P v 12,72
3 |DZW Drzwi wewnetrzne 2,000 P 186,65
4 |DZW2 Drzwi wewnetrzne 2,000 P 11,52
5 |DZW-X Drzwi wewnetrzne 1,300 1,300 P v 21,60
6 |DzZ-X Drzwi zewnetrzne 0,700 P 15,96
7 |OK Okno zewnegtrzne 0,70 0,800 0,900 P v 296,39

SREDNIA

SYSTEM OGRZEWCZY ELE”ES%SEE“SD"WE OPIS SSF%JWNS&%
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - glikol/woda - sprezarkowa - elektryczna: 35/280C 4,00
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego #rédta ciepta 0,96

usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzadzeniami - W pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym O parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,93
nieogrzewanej
REGULAGIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,89
any regulator dwustawny lub P
SREDNIA
WYTWARZANIE CIEPLA Pompy ciepla - glilkol/woda - sprezarkowa, napedzana elektrycznie 3,00
PRZESYE CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,70
pracy - $rednie instalacie 30-100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA E'IMESNI;%‘;"SDOWE OPIS Ss&sm&z
WYTWARZANIE CHtODU SYSTEM POSREDNI - Agregat do schiadzania cieczy ze skraplaczem - 3,90
chtodzonym woda - Sprezarka spiralna- Noénik chiodu - Woda
PRZESYL CHLODU CHLODZENIE POSREDNIE - temperatury zasilania od 6 do 8°C - ukiad z 0,96
podziatem na obieg pierwotny i wtérny
AKUMULACIA CHEODU Bufor w systemie chtodzenia o temperaturze zasilania od 12 do 16°C 0,94
poza przestrzenig chtodzon
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$REDNIA

ELEMENTY SKEADOWE

SYSTEM CHLODZENIA OPIS SEZONOWA

SYSTEMU SPRAWNOSC
REGULACIA 1 WYKORZYSTANIE | Instalacja wody lodowej z zaworami typu PIBCV przy odbiornikach oraz 0,98

CHLODU

2 elektronicznie sterowang pompa - requlacia ciggta

WENTYLACJIA -

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA -

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Q#iynd [kWh/rok] 18 224,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kwWh/rok] 57338
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomu  [KWh/rok] 4128,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9 861,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 383,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 12 383,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 189,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3404,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1.809,9
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE -
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] N 18 224,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 5733,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH ; e e Eepomy  [KWh/rok] 4128,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9861,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 383,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 12 383,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 2189,9
‘ POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3 404,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1809,9
PARAMETRY PRACY [°C] 40/30
NOSNIK ENERGII KONCOWE)
LOKALNE ODNAWIALNE ZRODEA ENERGII - Energia geotermalna
WSPGLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA W | 0,00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU i ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - glikol/woda - sprezarkowa - elektryczna: 35/280C
EREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII | 4.00
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g 4
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédia ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
EREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE s | 0,96
BUDYNKU NH.g i
RODZAJ INSTALACIX
OGRZEWANIE PODLOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa
EREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W | 0.89
OBREBIE BUDYNKU NHe i
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - na zewnatrz ostony termicznej budynku
EREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH 0.93
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO MHs !
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI MNH,totd 3,18
URZADZENIA POMOCNICZE
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POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - W budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki czionowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

4REDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
£REDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH ta [h/rok] 4700
POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
£REDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,04
4REDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tal [h/rok] 1 500
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - woda/woda - W uktadzie ogrzewania
REDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,70
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA te [h/rok] 1600

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO auvm(u
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 4 639,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEKN POMOCNICZYCH Quv [kWh/rok] 1459,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomy  [KWh/rok] 24 442,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 25902,1
7APOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE; PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 733274
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpv [kWh/rok] 733274
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 2189,9
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE, MECHANICZNA Vex [m?3/h] 19 280,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 82,00
SEZONOWA SPRAWNOSE GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACH MNrec 0,00
TYP WENTYLACII
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNE] - wymiana powietrza powyzej 0,6 ht
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW te [h/rok] 8 760

VO
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 5651,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 3 166,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/roK] 765,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3931,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 296,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA QoW [kwWh/rok] 2296,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 2189,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 809,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 809,9
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
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| SYSTEM INSTALACI CIEPLEI WODY -1

Lg»g@mmu{ ENERGETYCZNE IRERE U e R SR s S
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 5651,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qew [KWh/rok] 3 166,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 765,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3931,8
ég;ogckﬁlegvcvgms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 0,0
[z’g;cgckl\‘zlsg\g:ms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 2296,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 2 296,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 2189,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1.809,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1809,9
I NOSNIK ENERGII KONCOWE)

LOKALNE ODNAWIALNE 7RODLA ENERGII - Energia geotermalna

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNED ENERGII PIERWOTNE] NA Wi 0.00
r

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGI DO BUDYNKU
i RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Pompy ciepfa - ghkoI/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA T RODZAI INSTALACH ! :
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - &rednie instancje 30-100 punktow

poboru
EREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE) WODY W OBREBIE R 0.70
f) I

Nw.g 3,00

) . BUDYNKU
! PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e

£REDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACH MW tot,i

| urzapzEnmaPOMOCNICZE ; S
i POMPY CYRKULACYINE e T T s
POMPY CYRKULACYJNE w budynku oAy ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobg
EREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?]
4REDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYJNYCH tel [h/rok]
i " POMPA EADUJACAZASOBNIK T aan g i A :
POMPA LADUJACA ZASOBNIK aeplej wody - W budynku oAy ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?]
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok]
| vzvrkowaNiE INSTALAG TR R
25?)23:3“50;;%?\853)0“’[5 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA wonE UZYTKOWA Va [dm?/m?-dzier]
WSPGLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C]
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [°C]
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|

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 18 832,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 5460,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomc  [KWh/rok] 971,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 64323
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2915,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Quc [kWh/rok] 29155
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 1378,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1363,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1363,7
OPIS SYSTEMU CHLODZENIA
SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE =
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 18 832,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkc [kWh/rok] 5 460,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomc  [KWh/rok] 971,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 64323
gg;cg&zlg\évame NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 0,0
Fz}g;og&zllgevg:me NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 2915,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 2915,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 1378,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1363,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1363,7
NOSNIK ENERGIT KONCOWE)
LOKALNE ODNAWIALNE ZRODEA ENERGII - Energia geotermalna
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA W | 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU J ’
RODZAJ SYSTEMU CHEODZENIA
SYSTEM POSREDNI - Sprezarkowa wytwornica wody lodowej - sprezarki spiraine, skraplacz chtodzony woda -
no$nik chtodu - woda
m%nzzi%zmm ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE) ESEER | 3,90
RODZAJ ZRODEA CHEODU
Instalacja wody lodowej z zaworami typu PIBCV przy odbiornikach oraz z elektronicznie sterowang pompa -
regulacja ciagta
SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHLODU W ZRODLE Nce | 0,98
LOKALIZACJA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII
CHLODZENIE POSREDNIE - Instalacja wody lodowej 5/12°C - ukfad z podziatem na obieg pierwotny i wtorny
£REDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU Nc,d 0,96
PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU
Bufor w systemie chtodniczym o parametrach 15/18°C na zewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACI CHLODU ne,s 0,94
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI Ne,tot,) 3,45
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(OSWIETLEN

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA Q«L [kWh/rok] 33220,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 99 662,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 2189,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3404,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1809,9
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEI - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 332209
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 99 662,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 2189,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3404,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1809,9
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py [(w/m] 10,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA t [h/rok] 2 250,0
(TYP BUDYNKU: BIURA) ty [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 0.8
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACIA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA)) o !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO F 0.8
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) o !
WSPBLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.85
(SPOSOB REGULAC)I: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) d
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU Fe 093
’

WYMAGANEGO

[MQ‘rok] j_kvglprok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 4128,0 12 383,9 6,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 24 442,5 733274 38,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 765,6 2296,8 1,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 971,8 29155 1,5
SYSTEM OSWIETLENIA 33 220,9 99 662,6 52,3
SUMA 63 528,7 190 586,1 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1

1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 63 528,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE; PIERWOTNA [kWh/rok] 190 586,1

POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 2189,9

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3 404,0

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1.809,9

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
e | DOSTARCIENIE NOGMIKA ENERGIE U ENERGI DO BUDYAKY W 3,00
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

LOKALNE ODNAWIALNE ZRODEA ENERGIT - Energia geoterm

alnd,
OGRZEWANIE [kw?;‘mk] [kw?}‘mk] [m?,’rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 18 224,2 57338 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 18 224,2 57338 0,0
WENTYLACIA MECHANICZNA [k“g"!mk] [kw?,“rok] [kw?,”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4639,3 1 459,6 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4639,3 1459,6 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA [m?/“mk] [m?}(mk] [k\l\k?frok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5651,7 3 166,2 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5651,7 3 166,2 0,0
CHEODZENIE Hared (b Hotbyrold
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 18 832,9 5460,4 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 18 832,9 5 460,4 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kw?/“mk] [kMQ;rok] [kw?,"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 47 348,1 15 820,1 0,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
bt | g Lewlro] fevlrod
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 4128,0 12 383,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 4128,0 12 383,9
WENTYLACJA MECHANICZNA mﬁ,"mk] [kw?‘/‘mk] [kw?,"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 24 442,5 73 327,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 24 442,5 733274
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kw?/"mk] [MQ‘/‘mk] Lkw",zl"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 765,6 2296,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 765,6 2 296,8
CHLODZENIE [kw?,"mk] [m?fmk] [kw?frok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 971,8 29155
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 971,8 2 915,5
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kw?/”r o [kw?}‘mk] [kw?,",ok]
BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH 33 220,9 99 662,6
RAZEM 0,0 63 528,7 190 586,1

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEM";RCA]T”RA
1 | Korytarz v 2 20,0
2 | Korytarz " 1 17,0
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TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC recl (] (]
3 | Piwnica 4 2,5 1 594,0 37301
4 | Piwnica v 2 20,0 73,1 171,0
5 | Piwnica v 2 16,0 58,0 135,7
6 | Pokdj v 33 24,0 975,7 3009,0
7 | Pokédj v 23 20,0 505,7 1547,9
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
[ Piwnica 57,99
=1 Piwnica 73,09
Pokéj | B Korytarz  268,7
. Korytarz Korytarz 308,76
Pokdj 505,691
' Korytarz = pokéj 975,674
Pokdi| et = piwnica 1594,05
Piwnica :
Fiviica |
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
Piwnica 135,697
[ Piwnica 171,031
B Korytarz 510,53
Korytarz 930,978
Poksj  1547,932
[ Pokéj 3 008,964
Korytarz | B piwnica 3 730,077
Piwnica

A OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

NS N | T | e ori | e i e (@read fim
Styczefh 31| -04| 70,78 1,50 014| 1460 o749 11,18 8289| 1660 0,562
Luty 28| -07| 64,77 1,55 013| 1479| 0743 1505| 7487| 1440 0,000
Marzec 31| 28| 6080 -042 012| 11,33 0579 2753| 8289 7,85 0,000
Kwieciefi 30| 73| 4527 310 0,09 9,65| 0408 3697| 8022 412| 0,000
Maj 31| 12,7 2995 -6,58 0,05 508| 0209 4813| 82,89 2,09 0,000
Czerwie 17,3 0,02 3,272 0.( 18,20 0,f | ‘.?;fi()'i

ol 16,0 0.0 0 A¢ I 0,000

Wrzesieri 30| 13,4| 2688 7,0 0,04 573| o0211| 30,78) 80,22 2,17| 0,000

Pazdziernik 31| 89| 41,80 -445 0,08 834| 0405| 1942| 8289 435 0000

Listopad 30| 38| 5583 1,22 011| 11,9| 0618 1163) 80,22 9,84| 0,000

Grudzie 31| -1,1| 7296 1,81 015| 1457| o7es| 1062| 828 1771 0,613
W sezonie 73| 82| 469,04| -17,92 001 9680| 0499| 21131] 72997| 7911

strona 9z 14

Charakterystyka sporzgdzona za pomocg programu Audytor 0ZC 6.9 Pro



GRAFICZNA PREZENTACJA BILANS

/
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U ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

-10007,

—] -7;9;97|

®

QH,nd

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]

Drzwi wewnetrzne

Drzwi zewngtrzne

Okno zewnetrzne

Dach

Podioga w piwnicy

Strop ciepto do dotu

Strop ciepto do géry

$ciana wewnetrzna

4ciana zewngtrzna

Ciepto na wentylacje

RAZEM

I Qilnt

511 1419 1,3
7,58 2107 2,0
96,15 26 709 249
29,98 8328 7,8
1,75 487 0,5
17,01 4726 4,4
0,00 0 0,0
11,10 3084 29
120,75 33542 31,3
96,89 26 913 25,1
386,32| 107315 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewnetrzne 24,85 % |
Dach 7,78 %
Strop ciepto do dotu 439 %
Soione wenigu £iia &9 %

LTZWI LEWIGLIZIRE A

Drzwi wewnetrzne 1,3 %

At ——
Clepto na wentylacig 25,05 % |

&ciana zewngtrzna 31,24 % |

[——1 Strop ciepto do géry 0 % =1 Podtoga w piwnicy 0,5%
[ Drzwi wewnetrzne 1,3 % 1 Drzwizewngtrzne 2%
— &ciana wewnetrzna 2,89 % [ Strop cieplododotu 4,39 %
[ Dach 7,78 % =1 Okno zewnetrzne 24,85 %
[ Cieplo na wentylacje 25,05 op 1 Sciana zewngtrzna 31,24 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS j

[GI/roK]

Zyski od storica

Zyski wewnetrzne

RAZEM

Charakterystyka sporzqdzona za pomocq programu Audytor 0ZC 6.9 Pro
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GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

2Zyski wewnetrzne 77,6 %J

[ zyski od storica

22,4 % 1 Zyski wewngtrzne 77,6 %

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

M v | o | @i rog | ralug | " (aiod oy | o |t
Styczeth a1l 04| -6632| -3949] 000 4943 0497| 16 7648|  045| 0,000
Luty 8| 07| -6o61| -3567| 000 -4517| 048] L7 69,08|  041| 0000
Marzec | 28| 5796 -3949] 000 4320 0562| 3.4 7648|  095| 0,000
Kwieciert w| 73| 4472| -3822] -000| -3333| 0658) 48 7401  2,33| 0,000
Maj il 127| -3212| -3949| 000 2394 0793] 64 7648  7,19| 0814
Czerwiec 20| 73| 1946 -3822| -000| -1450| 0900| 654 7401| 1556| 1,000
Lipiec 1| 160| 2350| -3949| -000| -1751| 0872 689 76,48| 12,97| 1,000
Sierpier 21| 78| -1880| -3949] 000 -1401| 0908 611 76,48| 1695| 1,000
Wrzesie 20| 134 2931| -3822| 000 -2185| 0795 399 7401| 695 0,830
Pazdziernik | 89| 42,04| -3949] 000 -31,33| 0674 235 7648|  2,72| 0,000
Listopad 2| 38| -s357| -822| 000 -3993| 0564 126 7401| 093] 0,000
Grudziet a1l 11| -6815| -3949] 000 -5079| 0467 108 7648|  040| 0,000
W sezonie 25| 82| 51656 <6501| -000| -38499| 0643 4558 900,46 67,80

GRAFICZNA PREZENTACIA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

/] | | | 4
12009, E 1 | |
10009 ‘ | E |

b |

— E—
0 5

2007, i

-400 !

-6007 — ! {

-8007, —~

Qg

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHEODZENIE

OPIS

[G)/rok] [kWh/rok]

Drzwi wewnetrzne

130,08 36 134
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[%]

11,9
strona 11z 14



OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 11,53 3202 1,1
Okno zewnetrzne 115,26 32016 10,6
Dach 17,83 4952 1,6
Strop ciepto do dolu 24,04 6 678 2,2
Strop ciepto do géry 47,53 13 202 4,4
$ciana wewnetrzna 263,36 73 155 24,2
Sciana zewnetrzna 94,42 26 228 8,7
Cieplo na wentylacje 384,99| 106 943 354
RAZEM 1 089,04 302 510 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
Okno zewnetrzne 10,59 % |
Drzwi wewnetrzne 11,89 % | Sciana zewnetrzna 8,69 % |
Strop cieplo do gbry 4,4 %‘[
'J\IW vigav uu uniu L,A-iln_!
o e 1%
Sciana wewngtrzna 24,18 % |
pieplo na wentylacje 35,36 % |
1 Drzwizewnetrzne 1,1 % 1 Dach 1,6 %
[ Strop cieplododotu ~ 2,2% 1 Strop cieplodogéry 4,4 %
1 $ciana zewnetrzna 8,69 % C——1 Okno zewngtrzne 10,59 %
[ Drzwiwewnetrzne 11,89 % 1 Sciana wewngtrzna 24,18 %
[ Ciepto na wentylacie 35,36 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od storica 45,68 12 688 4,8
Zyski wewnegtrzne 900,46 | 250127 95,2
RAZEM 946,14 262 815 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
Zyski od stofica 48 % |
Zyski wewnetrzne 95,2:/3_{
[ Zzyski od storica 4,8 % 1 Zyskiwewnetrzne 95,2 %
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QHynd [kWh/rok]
QuH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomH [kWh/rok]

OTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?roK]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKu [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?roK]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok]

POMOCNICZYCH
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI 2
POMOCNICZYMI »EPHV [kWh/m?rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Q,nd [kWh/rok]
Qkv [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomy  LKWhH/ rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]
7APOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpv [kWh/rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [KWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH [KWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mzrok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/mzrok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/erok]
;%??&SIN}(&\#VSH ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok]
;ﬂ)ﬁ:«gﬂé\&v&womeaowme A NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok]

,nd [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

7APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKICOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 3 166,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  LKWH/ rok] 765,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONICOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 39318
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
7APOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2296,8
7APOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 2296,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [KWh/m?roK] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?roK] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?roK] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/erok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEKN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
i%?;«gcs"l&(gggﬁ S APOTRGEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mrok] ”_——1.—0—
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [KWh/m?rok] 1,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcne [kwh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 5460,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eerpomc  LKWh/rok] 971,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAML POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6432,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2915,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpc [kwWh/rok] 2915,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m’rok] 8,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH kWh/m?rok 0,4
1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/mZ2rok] 29
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
SEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN 2

POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPc [kWh/m2rok] 1,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 33 220,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpL [kWh/rok] 99 662,6
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKy [kWh/m?2rok] 15,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?2rok] 45,5
AGZNIE DLA BUD ; e :
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Que) [KWh/rok] 47 348,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 49 041,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 30 307,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 79 348,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 99 662,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 90 923,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 190 586,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 22,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 45,5
;%wgﬂg\\?lg“ SAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 41,5
APOTRZEBOWA R

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 21,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 36,2

;%?legcsr‘rlv(g\/{vﬁlmomssowmxe A NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m?rok] 87,0

Jzigrl«osrxowe GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWGWT £o - [kWh/m?2rok] 259,0
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